
 

 

PRODESO ECO MEMBRANE SYSTEM 

雙層防水結構膜 - ECO 

 

Prodeso Eco 防水結構膜是專為不同尺寸表面設計的高質

量結構防水膜。在瓷磚安裝之前，所有表面都不需要安裝

伸縮縫。 Prodeso 結構膜的厚度為 1/8 英寸，頂部為聚乙

烯，背面為無紡布熱熔聚丙烯纖維。減少門道，地毯和其

他地板的過渡區域高度。這兩層構成形成了耐蒸發又抗裂

的表面。 Prodeso Eco 讓瓷磚和其它材料於不同的平面上來提供保護。當地

板移動，這層增加的結構膜可以防止在瓷磚上形成裂縫。其結構將瓷磚牢固

地固定於結構膜的頂部。 Prodeso Eco 結構膜也兼具防水性，可避免濕氣, 適

合潮濕區域（如浴室，廚房和入口通道）。不適用於輕型水

泥板和戶外應用。 

 

 

 

 

特徵： 

- 防裂能力高達 1/8 英寸 

- 由輕質聚乙烯和無紡布製成 

- 瓷磚安裝僅增加了 1/8 英寸的高度 

- 減少門道，地毯和其他地板的過渡區域高度 

- 方孔可將瓷磚牢固地固定在膜上， 

- 在浴室，廚房和入口通道等水分含量高的區域使水分遠離基材 

- 不適合用於輕型水泥板和戶外應用 


